




ŞÖMİNELİ VE KOVALI SOBALAR



ANADOLU T-20 ANADOLU

SICAK HAVA ÜFLEMELİ 
KUZİNELİ SOBA

A1 Kalite Kalın Çelik Sactan İmal Edilmiş Gövde
Sessiz Çalışan Radyal Fan
Isıya Dayanıklı Dış Kabin Boyası
Kovalı Yanma Haznesi
Her Türlü Katı Yakıtı Yakma İmkanı
Manuel Hava Sirkülasyon Kolu
Üç Cepheden Üeme Özelliği
Konvektör Hava Yayıcı Kanallar
Şık, Dekoratif Dış Gövde Kabini
Döküm Üst Yüzey
Alüminyum Köşe Prolleri
Emaye Kaplamalı Kuzine Fırını

80 m^2

Sessiz Çalışan 
Radyal Fan

Manuel Hava 
Sirkülasyon Kolu

Emaye Kaplamalı
Kuzine Fırını

Yüksek Soba
Kovası

Üç Cepheli
Üeme Kanalları

Fırın
Termometresi

Standart Soba
Borusu Çapı

Isıtma Kapasite 

Baca Çapı 

Ölçüler 
En (A) 

Derinlik (B) 

Yükseklik (C) 770 mm

130 mm

480 mm

840 mm

Ağırlık 60 Kg

Üeme Debisi 250 m^3/h

Giriş - Çıkış Wattları 22/3 W

Fırın Ebatları 180 X 335 X 360 mm



ROSA T-20 ROSA

EMAYE SOBA

A1 Kalite Kalın Çelik Sactan İmal Edilmiş Gövde
Isıya Dayanıklı Emaye Kaplamalı Dış Kabin
Kovalı Yanma Haznesi
Her Türlü Katı Yakıtı Yakma İmkanı
Manuel Hava Sirkülasyon Kolu
Konvektör Hava Yayıcı Kanallar
Şık, Dekoratif Dış Gövde Kabini
Döküm Üst Yüzey
Alüminyum Köşe Prolleri
Geniş Hacimli Yemek Pişirme Fırını
Emaye Kaplamalı Kuzine Fırını
Normal Sobalara Nazaran Daha Büyük Ebatlar
İki Katlı Gövde Sacı
Elektriksiz Kullanım İmkanı

Isıya Dayanıklı
Emaye Kaplama

Emaye Kaplamalı
Kuzine Fırını

İki Katlı
Gövde Sacı

80 m^2Isıtma Kapasite 

Baca Çapı 

Ölçüler 
En (A) 

Derinlik (B) 

Yükseklik (C) 770 mm

130 mm

480 mm

840 mm

Ağırlık 45 Kg

Fırın Ebatları 180 X 335 X 360 mm

Kova Ebatları Q285 X 400 mm

Gövde Sac Kalınlıkları İç Gövde: 1mm - Dış Kabin: 1mm

KOVALI KUZİNELİ



NOVA T-25 NOVA

İÇ MEKAN SOBASI

MİNİ ŞÖMİNELİ 

A1 Kalite Kalın Çelik Sactan İmal Edilmiş Gövde
Isıya Dayanıklı, Emaye Kaplamalı Dış Kabin
Döküm Kaplı Yanma Odası
Her Türlü Katı Yakıtı Yakma İmkanı
Geniş Yakıt Yükleme Kapağı
Eleme ve Devirme Sistemi
Max. Yanmayı Sağlayan Kolay Değiştirilebilir Izgara
İkincil Hava Kanalları
Geniş Hacimli Kül Tavası
Sobayı Önden Temizleme İmkanı
Üstten Yükleme Özelliği
Konvektör Hava Yayıcı Kanallar
Şık, Dekoratif Dış Gövde Kabini
Döküm Üst Yüzey
Elektriksiz Kullanım İmkanı
Yanmayı Kontrol Edebileceğiniz Klapeli Hava Kanalı

Kontrol Edilebilir
Hava Giriş Klapesi

İkincil Hava
Kanalları

Krom Kaplamalı
Kapak Kulpları

Kül Eleme ve
Devirme Kolları

Çanak
Izgara

Konvektör
Hava Kanalları

Kül
Kapağı

80 m^2Isıtma Kapasitesi 

Baca Çapı 

Ölçüler 

En (A) 

Derinlik (B) 

Yükseklik (C) 1020 mm

130 mm

570 mm

600 mm

Ağırlık 88 Kg

Yükleme Kapağı Ebatları 260 X 410 mm

Yanma Odası Ebatları 320 X 320 X 600 mm

Gövde Sac Kalınlıkları İç Gövde: 2 mm - Dış Kabin: 1 mm



VİRA T-25 VİRA

DİKEY ŞÖMİNE FIRINLI
İÇ MEKAN SOBASI
A1 Kalite Kalın Çelik Sactan İmal Edilmiş Gövde
Isıya Dayanıklı, Emaye Kaplamalı Dış Kabin
Döküm Kaplı Yanma Odası
Her Türlü Katı Yakıtı Yakma İmkanı
Geniş Yakıt Yükleme Kapağı
Eleme ve Devirme Sistemi
Max. Yanmayı Sağlayan Kolay Değiştirilebilir Izgara
İkincil Hava Kanalları
Geniş Hacimli Kül Tavası
Sobayı Önden Temizleme İmkanı
Geniş Hacimli Termometreli Kuzine Fırını
Konvektör Hava Yayıcı Kanallar
Şık, Dekoratif Dış Gövde Kabini
Döküm Üst Yüzey
Elektriksiz Kullanım İmkanı
Yanmayı Kontrol Edebileceğiniz Klapeli Hava Kanalı

Kontrol Edilebilir
Hava Giriş Klapesi

İkincil Hava
Kanalları

Emaye Kaplamalı
Kuzine Fırını

Kül Eleme ve
Devirme Kolları

Çanak
Izgara

Konvektör
Hava Kanalları

Kül
Kapağı

80 m^2

Ölçüler 

En (A) 

Derinlik (B) 

Yükseklik (C) 1280 mm

130 mm

600 mm

560 mm

120 Kg

Yükleme Kapağı Ebatları 260 X 410 mm

Yanma Odası Ebatları 320 X 320 X 630 mm

Fırın Ebatları 300 X 170 X 320 mm

Baca Çapı

Ağırlık

Isıtma Kapasitesi 



PETRA T-25 PETRA

YATAY ŞÖMİNE FIRINLI
İÇ MEKAN SOBASI
A1 Kalite Kalın Çelik Sactan İmal Edilmiş Gövde
Isıya Dayanıklı, Emaye Kaplamalı Dış Kabin
Döküm Kaplı Yanma Odası
Her Türlü Katı Yakıtı Yakma İmkanı
Geniş Yakıt Yükleme Kapağı
Eleme ve Devirme Sistemi
Max. Yanmayı Sağlayan Kolay Değiştirilebilir Izgara
İkincil Hava Kanalları
Geniş Hacimli Kül Tavası
Üstten Yakıt Yükleme İmkanı
2 Adet Geniş Hacimli Termometreli Kuzine Fırını
Konvektör Hava Yayıcı Kanallar
Şık, Dekoratif Dış Gövde Kabini
Döküm Üst Yüzey
Elektriksiz Kullanım İmkanı
Yanmayı Kontrol Edebileceğiniz Klapeli Hava Kanalı

Kontrol Edilebilir
Hava Giriş Klapesi

İkincil Hava
Kanalları

Emaye Kaplamalı
Kuzine Fırınları

Kül Eleme ve
Devirme Kolları

Çanak
Izgara

Konvektör
Hava Kanalları

Kül
Kapağı

80 m^2

Ölçüler 

En (A) 

Derinlik (B) 

Yükseklik (C) 900 mm

130 mm

610 mm

1000 mm

150 Kg

Yükleme Kapağı Ebatları 260 X 410 mm

Yanma Odası Ebatları 320 X 320 X 630 mm

Fırınların Ebatları 320 X 175 X 345 mm

Baca Çapı

Ağırlık

Isıtma Kapasitesi 



MANGAL VE KAMP SOBALARI



MANGAL
A1 kalite - 1,5 mm çelik sactan imal edilmiştir.

Et Pişirilebilmesi için üst yüzeyde emaye kaplama bulunmaktadır.

Üst parça harici tüm yüzeylerde ısıya dayanıklı özel boya kullanılmıştır.

Ürün tamamen kilit sistemli olarak tasarlanmıştır. 

Tüm parçaları vidasız takılıp sökülebilir.

Ateşin kontrol edilebilmesi için alt kısımda klape bulunmaktadır.

Pişirme alanı; 455 X 320 mm ölçülerindedir.

Mangalın yer değiştirebilmesi için yanlarda tutamaç boşlukları bulunmaktadır.

KAMP SOBASI
A1 kalite - 2 mm çelik sactan imal edilmiştir.

Parçaların tamamında ısıya dayanıklı özel boya kullanılmıştır.

Ürün tamamen kilit sistemli olarak tasarlanmıştır. 

Tüm parçaları vidasız takılıp sökülebilir.

Ateşin kontrol edilebilmesi için alt kısımda klape bulunmaktadır.

Üst yüzey alanı; 430 X 243 mm ölçülerindedir.

Sobanın yer değiştirebilmesi için yanlarda tutamaç boşlukları bulunmaktadır.

Mangal gibi üzerinde kapsız yemek pişirilememektedir.

PUZZLE

PUZZLE

P O R TAT İ F 

M A N G A L

PORTATİF 

K AMP SOBASI



BELGELERİMİZ
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